LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnr. 13043-2019-1-A
gemafn Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
fur die durch Aufbereitung natirlicher Materialien im Werk A: ,Altenstadt’ gewonnene Produktgruppe mit den Produkten
,0/2; 0/2; 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22; 22/32; 16/32"

Kenncodes der Produkttypen:
200-13043-2-A 209-13043-2-A 212-13043-2-A 212-13043-2-A 214-13043-2-A

215-13043-2-A 229-13043-2-A 194-13043-2-A 204-13043-2-A

Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemaft Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,194-229": siehe Sortenverzeichnis 13043-2019-1-A

Gesteinskdrnung fir die Verwendung in Asphalt und fur Oberflachenbehandlungen fur Stralen, Flugpléatze und
andere Verkehrsflachen nach EN 13043:2002/AC:2004

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf Artikel 11 Absatz 5:
Lang & Haberstock GmbH
Niederhofener Str. 30, 86972 Altenstadt

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geman Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriffung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU Miunchen, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211 -CPR-2121/4-2019
nicht relevant

Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2015-1-A aufgefiihrt.

. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich
fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geisenberger Hubert, Prifstellenleiter

(Name und Funktion)

Altenstadt, 01.03.2019 X v //
L2 e

(Ort und Datum der Ausstellung) il ( Untersc‘hnft)




Lang & Haberstock GmbH, Niederhofener Str. 30, 86972 Altenstadt Anhang
Sortenverzeichnis 13043-2019-1-A

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation
EN 13043: 2002/AC:2004

Wesentiliche Merkmale Lelstung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Lelstung Leistung Leistung
Sortennummer 209 200 212 213 214 215 229 194 204
Korngruppe 0/2 0/2 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 22/32 16/32
KorngréRenverteilung
Allgemeine Anforderung Gr85 Gr85 Gc90/10 | Gc90/15 | G90/15 Gc90/15 G905 Gc90/20 Gc85/20
gﬁgggzgi;:feneliung GreNR GreNR Gnr Gnr Grr Gnr Gur Grr Gnr
Kornform‘? NPD NPD 8[15 SJ'15 Sf15 SI15 3115 Sn'_so stu
: 2,769 2,776 2711005 | 2,711005 | 2,71:005 2,7110,05 2,7110,05 2,710,085 2,72810,06

Rohdichte (Mg/m?®) 40,05 10,05
Gehalt an Feinanteilen fis fy f2 fo f2 fi fi fi fy
Qualitt der Feinanteile? MB:10 MB:10 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Anteil gebrochener Kérner" NPD NPD Costi Casn Cosit Casn Cosrt Csoian Csoizo
Affinitdt zu bitumenhaltigen
Bindemitteln®
Grad der Umhiillung in % nach NPD NPD el 20 80 80 8o 80 B0
6 h:
Wi
b Ceabanb S NPD | NPD | SZw | SZe S5Zis 525 SZis e 57

" . . PSV; b PS Vangegeb PSVangegeb
Widerstand gegen Polieren fiir Anege| i 9925 | P8Vangegeben
Deckschichten® NPD | NPD i o = “2) PSVia | PSVi | PSVm
Widerstand gegen NPD NPD
bt AAVie | AAVe | AAVie | AAVis AAVig AAVr AAVir
Widerstand gegen Verschleit? NPD NPD MoeNR MpeNR MoeNR MoeNR MpeNR MpeNR MpeNR
Widerstand gegen NPD NPD Vsz: <3 Visz: <3 Vsz: <3 Vsz: £3 Vsz: £3 Vsz: =3 Vsz: <3
Hitzebeanspruchung" I <3 I <3 I <3 I <3 <3 I <3 <3
Dicalciumsilicat-Zerfall von
Hochofenstiickschlacke NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Eisen-Zerfall von
Hcheranstickeciiacks NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NFD NPD
Raumbestédndigkeit von
Gesteinskémungen aus NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Stahlwerksschlacke
Petrographische Beschreibung Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies
Abstrahlung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von
Ecthwarmataiion NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyzyklischen
aromatischen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer
gefshriicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
FI'C)StWiderStar'ld1J NPD NPD F Fi Fi Fi Fy F1 Fa
Frost-Tausalzwiderstand” NPD NPD s5 <5 =5 =5 <5 <5 <5
.Sonnenbrand" von Basalt" NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch
Spikereifen” NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Hohlraumgehalt von trocken
verdichtetem Fuiller (Rigden)® Vaeiis Vasus NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Erweichungspunkt ,Delta-Ring ArsaBl2
und Kugel von Fuller fur R&g ArsaB/25 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Asphalte®
,Bitumenzahl* von Fremdfiller? NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Wasserlgslichkeit® W81 WS1o NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Wasserempfindlichkeit® NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Schédliche Feinanteile® NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Glihverlust® NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

T nur fir grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische

2 nurfur feine Gesteinskdmungen und Gesteinskérnungsgemische

Y nur fur Fuller (grundsétzlich) fur Asphalt und feine Gesteinskarnungen bzw. Gesteinskornungsgemische fir Asphalt, bei denen der Feinanteil > 10 % batragt
Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04



