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LEISTUNGSERKLARUNG
Kennnr. 12620-2019-1-A
geman Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung natlrlicher Materialien im Werk A: ,“ gewonnene Produktgruppe mit den
Produkten ,grobe Gesteinskdrnungen 16/32, 8/16, 4/8" und ,feine Gesteinskérnung 0/4"

Kenncodes der Produkitypen:

200-12620-2019-1-A 202-12620-2019-1-A 203-12620-2019-1-A 204-12620-2019-1-A

10.

Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemal Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,200“ siehe Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A
Sortennummer ,,202% siehe Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A
Sortennummer ,203“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A
Sortennummer ,204“ siehe Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A

Gesteinskornung fur die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, StraBen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002 + A1:2008

Name und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:
Lang & Haberstock GmbH
Niederhofener Str. 30, 86972 Altenstadt

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemén Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaB Anhang V:
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA BAU der TU Miinchen, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2121-2/2019

nicht relevant
Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A

aufgefuhrt.

Die Leistung der Produkte gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer
9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafn Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geisenberger Hubert, Priifstellenleiter

(Name und Funktion)

Altenstad, 02.04.2020 f / // '

(Ort und Datum der Ausstellung) "< (Unterschrift)




Lang & Haberstock GmbH, Niederhofener Str. 30, 86972 Altenstadt Anhang
Sortenverzeichnis 12620-2019-1-A
Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002 + A1:2008
Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 200 202 203 204
Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/32
KorngréBenverteilung
Allgemeine Anforderung Gr85 Ge85/20 G:85/20 Gc85/20
Korngréenverteilung .
Zwischensiebe (* EN12620) TEl & Givn Giva G
KDI'FIfOITTI” NPD 31'20 ngo Sn’zo
Rohdichte (Mg/m3) 2,7210,05 2,75:0,05 2,750,085 2,7510,05
Wasseraufnahme (%) <21 <056 <05 <05
Muschelschalengehalt” NPD SCyq SCyp SCyy
Gehalt an Feinanteilen f fis fis fis
e : " Nicht
Qualitdt der Feinanteile? . NPD NPD NPD
Nachzuweisen
Widerstand gegen Zertriimmerung® NPD SZuR SZun SZur
Widerstand gegen Verschlei3" NPD MoeNR MoeNR MoeNR
Widerstand gegen Polieren flir Deckschichten” NPD PSWur PSWur PSWr
Widerstand gegen Oberflachenabrieb” NPD AAVinR AAViR AAVir
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen” NPD NPD NPD NPD
Petrographische Beschreibung QU:i';irer Qu;:?er ngr:mr Q“:i:irer
Klassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten Gesteinskérnungen NED HED HFD NPQ
Chloride < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Sdureldsliche Sulfate ASo2 ASp2 ASp2 ASq2
Gesamtschwefelgehalt <1 <1 <1 <1
Gehalt an wasserléslichem Sulfat in rezyklierten
Gesteinskdrnungen HFR WED NFD HPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhdrtungsverhalten von Beton verdndern?® bestanden NFD NPD HFQ
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement
(bei rezyklierten Gesteinsk&rnungen) NED HER NFD HPC
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen Nicht
und von Gesteinskérnungsgemischen flr nachzuweisen NPD NPD NPD
Deckschichten aus Beton 2
Raumbestandigkeit — Schwinden infolge
AEHSERAGH NPD NPD NPD NPD
Bestandteile, die die Raumbesténdigkeit von
Hochofenstlickschlacke beeinflussen NPR NFD NFE HFD
Freisetzung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD
Frostwiderstand" NPD Fi 1= F
Frost-Tausalzwiderstand” NPD MSis MSis MSig
Alkali-Silica-Reaktivitat® El El El El
Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde 2004 2004 2004 2004

B nur fir grobe Gesteinskdrnungen und Gesteinskérnungsgemische
2 nur fir feine Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
3 Alkali-Richtlinie — AIKR ,Vorbeugende MafBnahmen gegen schédigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Februar 2007*

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04




